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Puerta principal de acceso desde la calle San Martin. /zguierda: Toma desde la calle San Martin. Derecha: Toma desde el
interior de la casa, zaguan (P-1)




Puerta de acceso desde el mismo frente de la puerta principal. Izquierda: Toma desde la calle San Martin. Derecha: Toma desde el
interior de la casa, amb. 108 (P-2)
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Puerta de dos hojas, de dimension mayor del lado al gue se abre la puerta en muros de adobe (version con detalles decorativos en
jambas) e iguales dimensiones en muros de quincha. lzquierda: Toma desde el zaguan. Derecha' Toma del lado de apertura de la
puerta, amb. 101 (P4-a)
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Puerta de dos hojas, de dimension mayor del lado al que se abre |la puerta (en muros de adobe) y dimensiones iguales en muros
de quincha (version sin detalles decorativos en jambas). Es uno de los dos tipos de puerta con panel superior de vidrio. lzquierda:

Toma desde Amb. 107 (pasillo izquierdo). Derecha: Toma desde el Amb. 109 (salén) - (P3-b)
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Puerta de dos hojas, similar a las anteriores, més no tiene panel de vidrio superior. lzquierda: Toma desde Amb
izquierdo). Derecha: Toma desde el Amb. 111 (P5)

107 (pasillo
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Puerta de una hoja, diferentes dimensiones (muros de adobe) y dimensiones iguales en muros de quincha (b), no tiene panel de
vidrio superior. lzquierda: Toma desde Amb. 103. Derecha: Toma desde Amb. 101 (P6-a).
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Puerta mampara de dos hojas. Comunica los ambientes 109 y 111 y es el paso obligado para acceder al segundo patio (amb. 127)
desde el salon. El marco utilizado para sujetar los vidrios es a manera de junquillo al igual gue en las ventanas. (PM-1)
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Ventana tipica, que en la mayoria de los ambientes que da a la calle San Martin, exceptuando las 2 del lado derecho (similares)

Presenta reja en el exterior. /zquierda: Vista desde |a calle San Martin, presenta reja de proteccion. Derecha: Vista desde el interior
(amb. 103), se aprecian el trabajo carpinteria de madera y un mini-closal en la parte inferior (V1-a)
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Ventana tipica en la todos los ambientes que da a la calle Coronel. Inclan. /zquierda: Vista desde |a calle Coronel Inclan, también
presenta reja en el exterior. Derecha: Vista desde el interior (amb. 103), presenta persiana y también mini-closet en la parte

inferior. (V2)
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Ventana tipica de los ambientes interiores, generalmente con vista a los patios. lzquierda: Vista desde el patio (amb.106), presenta

detalles decorativos en la base y esquinas de las jambas, ademads de la reja. Derecha: Vista desde el ambiente 103, muestra
detalles similares a lo anterior, pero sin persiana ni mini-closet. (V3-a)




Unica ventana en el amb.116. Esta tapada por el interior y por el exterior, presenta detalles en la base y esquina de las jambas, Ia
reja no tiene molduras como en los ofros casos, tiene restos de malla en el marco de la hoja. (V4)
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Izquierda: Ventana alta en el amb. 119 (bafio), con vista al pasillo que da a la puerta que esta del lado de la Calle Crnel. Inclan. No
tiene vidrios, y su reja es similar a la ventana mencionada anteriormente (V5). Derecha: Ventana en el amb. 121 (bafo), con vista
al mismo pasillo. Sus jambas han sido extraidas y la reja es similar al caso anterior (V6). En ambos casos, solo hay una de cada
una.




lzquierda: Vista del cielo raso en el primer patio (amb. 106), superficie cubierta con machihembrado de madera, friso en el borde
interior y comisa al exterior. El machihembrado se repite en varios ambientes y en otros casos se presume gue fue extraido
Derecha: Vista del patio interior (amb. 127), muestra el jardin delimitado con sardinel de piedra de canteria, columnas de madera
con la base, fuste y capitel definidos; cielo raso machihembrado, cornisa y calaminas que cubren el techo.
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INFORME No. 089 ~ FCV

a ' Arq. Edwin Benavente Garcia
Director de Reglstro y Estudio del Patrimonio Historico

-

De . Fablola Casaretto Vargas
Arquitecla de la DPH - Tacna m T"Cm
Asunto’ : Casa Basadre. bode: )AL 22003
Fires \ {;ﬂl
Fecha ' 12 de Diciembre del 2003,

q"'ti!'l‘.tti!lii't.l‘ltl"'.ti.tltiiil‘llliidlilil‘if"lftitl'i’llll'lIil'ti"'v".‘ll"l!ll‘lf"'

Me dirljo a usted para informarle que en la efecucidn de la obra de
Restauracion y Remodelacion de la Casa Basadre, se ha realizado en obra, el
tambio de piso de la terraza, esto responde a que el setenta por ciento del piso
que tenia el ambiente era de madera machinembrada, y el treinta por ciento era
una losa de concrelo, al revisar el expedienie no consideraba rescalar el piso
existente, y se proponia colocar un piso de losela veneciana, sin embargo por la
evidencia que se encontrd del piso de madera, y al levantar éste se observé que
los durmientes estaban en buen estado, por lo que para dar mas valor y seguir con
el crilerio de mamtener los mismos maleriales se considerd mantener la lerraza
con piso de madera machihembrada, la misma que ya se encuentra concluida,

En la visita realizada por la arquitecla Irene, observa los durmientes
tolocados, y en esta semana s¢ Inslalaron los machihembrados de madera.

Acudo a usted para explicar esie cambio, el gue considero que
mejora la propuesta realizada en el expediente; formalmente seé observa €l piso
mejor acabado y mas integrado a la Casa. El poner piso de loseta va a camblar
sustancialmente el lenguaje de toda la Casa, y se va ha observar demasiado
nuevo, espero que lambién considere que el expediente se reaiizo rapidamente,
con la presion de que se tenia financiamiento para ejecular la obra, por lo que no
se luvo el suficiente tiempo para evaluar esle caso y ofros que se pudieran
presemtar.

Es cuanto informo,

Alentamsnte,

Méa lm(:,%
Argy/ Fabiola refto
CP 3554
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CONTRATO:
CONTRATO DE COMODATO

Conste por el presente documento privado, que se extiende por duplicado, el Contrato de
Comodato que celebran de una parte, el BANCO DE LA NACION, con RUC N°
20100030595, con domicilio legal en la Av. Canaval y Moreyra N° 150, esquina con Paseo
de la Republica N° 3361, 6to. Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima,
debidamente representado por el Sr. Guillermo Mejia Sifuentes, identificado con D.N.I. N°
08213775 y el Sr. Lizandro Falen Leyva, identificado con D.N.l. N° 09167454, ambos
autorizados con poderes inscritos en la Partida Electronica N° 11013341 y en el asiento 389
de la Ficha N” 3653 del Registro de Personas Juridicas de Lima, a quien se denominara EL
COMODANTE; y de la oftra parte; el MINISTERIO DE EDUCACION, a fravés del
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA, con RUC N° 20131370483, con domicilio legal en la
Av. Javier Prado Este N® 2465, Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima,
debidamente representado por su Director Nacional Dr. Luis Lumbreras Salcedo,
identificado con D.N.I. N° 06507443, designado mediante Resolucion Suprema N° 162-
2002-INC del 19 de Agosto del 2002, a quien se denominard EL COMODATARIO en los
términos y condiciones siguientes:

PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante Oficio No. 844.2002.ME.DM, el Ministro de Educacion comunicod al Ministro de
Economia y Finanzas la conveniencia de que el Banco de la Nacién transfiera a dicho
Ministerio el inmueble denominado "Casa Basadre" ubicado en la ciudad de Tacna. aspeclo
que el Banco aceplo otorgar en calidad de Comodato, a través de la Carta EF/92.2000 N°
066-2003 del 06.02.03.

Asimismo, segun el Oficio N* 135-2003-ME.DM del 14.07.03 el cual forma parte integrante
de este Contrato, el Ministro de Educacién autoriza que la cesion en comodato del inmueble
citado, dependera directamente del Instituto Nacional de Cultura, facultando a firmar el
respectivo contrato a su Director Central Dr. Luis Lumbreras Salcedo.

SEGUNDA.- DEL INMUEBLE

EL COMODANTE es propietario del inmueble denominado “Casa Basadre”, ubicado
en Plaza Colon Nos. 212-226, esquina con la Calle Coronel Inclan, provincia y
departamento de Tacna, con un area de terreno de 1,143.00 m?, y un area construida
de 940.00 m?, inscrito en la Ficha N° 25554, Partida CCCXLIl del Registro de
Propiedad Inmueble de Tacna.

EL COMODANTE declara que el inmueble materia del presente contrato se encuentra
desocupado, es una construccion antigua de adobe y su estado de conservacion tiene
el desgaste producido por el uso nommal y ordinario, habiendo sido declarado
Monumento Historico por Resolucion Suprema N° 0122-78-ED del 05-04-1978

=)y considerando que en dicho inmueble nacié el historiador Don Jorge Basadre

Grohmann.

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

Mediante el presente contrato EL COMODANTE se obliga a ceder el uso del bien descrito
en la causula primera a favor de EL COMODATARIO, a titulo de comodato o préstamo de
uso y sin costo alguno, en el cual se implementara el “Complejo Cultural Jorge Basadre®.

F. OP-306-DLEG-5,000-B.N.-2-5-178233
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Ministerio de Educacion
Despacho Ministerial

Lima, 14 de febrero de 2003
Oficio N© #75~ .2003.ME.DM

Sefor 4

PEDRO MENENDEZ RICHTER
Gerente General

Banco de |la Nacion

Presente.-

Estimado sefior Menéndez:

Es muy grato dirigirme a usted para saludarlo y agradecer su comunicacion EF/92.2000
N© 066-2003 respecto a la cesion en comodato a favor del Ministerio de Educacion del
inmueble denominado “Casa Basadre” ubicado en la ciudad de Tacna, el misiia que
pasara a depender directamente del Instituto Nacional de Cultura, por lo que el
contrato pertinente serd firmado en representacion del Ministerio de Educacion por el
Dr. Luis Lumbreras Salcedo, Director Nacional, identificado con L. E. N® 06507443,
designado mediante Resolucion Suprema N° 162-2002-INC del 19 de Agosto de 2002,

Asimismo, debo informar que el Instituto Nacional de Cultura tiene el KUC N° .
2031370483 y el domicilio legal es |la Av. Javier Prado Este 465 — San Borja.

Es propicia la ocasion para expresarle los sentimientos de mi especial consideracion y
estima personal. :

Atentamente,

/&v

Gerardo Ayzanoa del Carpio
Ministro de Educacion
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CONTRATO:
OCTAVA.- RESOLUCION DEL CONTRATO
Se incurre en resolucion automatica del presente contrato si EL COMODATARIO emplea el
bien para uso distinto, amplia el area cedida, o lo dé uso por un plazo mayor del convenido.

NOVENA.- COMPETENCIA TERRITORIAL

Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebracion y
ejecucion de éste conlrato, las partes se somelen a la competencia territorial de los jueces y
tribunales de la Capital de la Repulblica, para cualquier acto o accion de caracter Judicial o
Administrativo, fijando como sus domicilios legales los consignados en la introduccion del
presenie contrato.

DECIMA.- DOMICILIO J

Para la validez de lodas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la
ejecucion de este contrato, ambas sefalan como sus respectivos domicilios los indicados en
la introduccion de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtira
efecto desde la fecha de comunicacion de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio
escrito.

DECIMA PRIMERA. - APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY

En lo no previsto por las partes en el presente conirato, las partes se someten a lo
establecido por las normas del Codigo Civil, y demés normas del sistema juridico que
resulten aplicables.

\En sefial de conformidad con las clausulas precedentes, las partes suscriben el presente
o) contralo en la ciudad de Lima, a los 28 dias del mes de Febrero del afio 2003.

EL COMODATARIO

BANCO DE LA NACION

. X1 20 TALEH LEYWS .
l_nl'.'.sl.-.L..ar‘..,A...”.“,.,JL.F-PI,‘I .......................
A (2, i Asesorfa Juridica
~ EL COMODANTE

F. OP-306-DLEG-5,000-B.N.-2-5-17833
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CUADRO DE VANOS - puertas |
TIPO DESCRIPCION ANCHO| ALTO
IP1 Puerta principal de doble hoja de abatir 248 3.90
2.00 3.80
sz Portén de ingreso de deble hoja de abatir de tipo apanelado, 318 366
marco de cajon y jambas decorativas. % 2z
2.31 3.34
P3-a Doble hoja de abatir, tipo apanelado, marco de cajon con jambas 202 360
decorativas y variacion de detalles sobre las mismas, y panel de| : i
vidrio superior 1.92 360
IP3-b Igual a P3-a, pero esta inserto en muros de quincha. 1.2 3.60
Doble hoja de abatir de tipo apanelado, marco de cajén, con
“:'4-3 m Jambas decorativas y variacion de detalles sobre las mismas, y 28 360
con panel de vidrio superior. 1.66
P4-b igual a P4-a, pero esta inserto en muros de quincha 1.60 3.60
P5 M Doble hoja de abatir de tipo apanelado, marco de cajon, con 1.50 292
jambas decorativas. ; ;
1.40
qu -a Puerta de una hoja de abatir de tipo apanelado, marco de cajén 1.48 3.00
con jambas decorativas. i y
1.13 2.91
P6-b Igual a P4-a, pero insertados en muro de quincha. 1.27 289
PM-1 Puerta Mampara de doble hoja de abatir con paneles de vidrio, 1.76 3.70
marco de cajén y jambas decorativas. ) ’
1.62 3.60
OBSERVACIONES:

1) Todas las puertas estan ubicadas en muros de adobe, salvo las que se han especificado que
estan en muros de quincha.

2) En algunos casos, las dimesiones especificadas, han sido redondeadas para efectos de
tipificacion y en ninguno de los casos, la diferencia supera los 4 cms.

3) El ancho y alto, tienen dimensiones diferentes en uno y otro ambiente. Por lo general la
dimensién mayor esta del lado al que se abre la puerta.

4) Los tipos de moldura en jambas, estan detallados en los planos.

5) La madera usada para las puertas es PINO OREGON.

B) En las puertas con vidrios, se han usado transparentes de e=2mm.

7) Las puertas P3-a y P4-a, tienen detalles decorativos en la base y esquinas de las jambas
(ver planos).

(*) Una puerta de este tipo tiene reja en el panel superior.

™) Existe 2 variaciones en la forma de apanelado (ver planos).

INSTITUTD NACIONAL DF CULTURA |

Olicios Tramile Documentario

FOLIO N* L{s/
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EVALUACION DE PUERTAS

TIPO UBIC. |[CANTIDAD/ OBSERVACIONES
(amb.) | ESTADO
Presenta desgaste en el cuerpo de las hojas (paneles centrales)
P1 100 1R posteriormente, tapados con terciado en el exterior.
Presenta deterioro en bisagras y paneles de las hojas (paneles cubierto
P2 108 UR con terciado en el exterior), modificandose con respecto a su disefi
original.
7 Paneles dafiados de manera considerable y deterioro en el armazon de
F3i(&n) :2: .'.23 ::: las hojas. Jambas y marco en buen estado.
109-107 1R
Paneles y armazones de hojas deteriorados, vidrios rotos en part
P4 (a,b) 101 1R superior (15%). Resto en buen estado. Una de estas puertas no tien
102 1R |hojas. '
103-106 1/R
111-112 1/R
114-127 1R
117127 2/IR
112-116 1M
P5 (a b) 109-106 1R Una de las puertas no tiene jambas y la otra tiene una cara con la part
. de la jamba tapada por el muro. El armazén y los paneles requlre%
107-111 b 1/R refaccién y algunos reemplazos.
P6 (a,b) 103-101 1R Presenta desgaste en el armazon de las hojas requiriendo refaccion ﬂ
» 104-108 1/R allgunos. r_eemplazos al igual que los paneles. Ocho de estas puertas n
103105  [1R maneqojas.
105-113 1M
105-115 1R
102-104 im
111113 1M
113-125 1M
113-115 im
115117 1M
121117 1M
119117 1M
PM-1 109-111 1/R Levemente deteriorado, faltan algunos junquillos y los vidrios estan rotos
SUB- B 0 0%
TOTALES R 19 68%
M 9 32%
TOTAL PUERTAS 28

B BUEN ESTADO: Bien conservados, sélo requiere mantenimiento.

R REGULAR ESTADO: No tiene muchos dafios y requiere de mantenimiento, cambio de
algunas piezas y no mucho material nuevo (principalmente madera y vidrios).

M MAL ESTADO: Esta deteriorados y han sido sufrido la perdida de algunas piezas (hojas de
ventans). Por lo que requiere de cambio reemplazo de materiales y piezas en mayor medida.

. La columna "UBICACION", comprende los ambientes que comprometen las puerias
- En todas, la cerrajeria requiere mantenimiento (bisagras) y varios cambios (chapas).
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CUADRO DE VANOS - ventanas
TIPO DESCRIPCION ANCHO| ALTO |ALFEIZ.
V1-a Doble hoja de abatir, marco de cajén con jambas decorativas, friso 215 271 0.82
decorativo en base inferior, reja exterior y mini-closet en la parte|
inferior. 1.82 2.63
ﬂ“”'b Doble hoja de abatir, marco de cajon con jambas decorativas, fri 215 271 0.82
decorativo en base inferior y reja en el exterior.
1.82 263
|Doble hoja de abatir, marco de cajen con Jambas decorativas, friso
Vi-c ¥ o on baao: ek y il cbor o friaraionen WisHoret) 1.89 230 1.12
1.59 2.25
Doble hoja plegable al borde del marco, persianas plegables, marco
v2 de cajén con jambas decorativas, friso decorativo en base inferior, Toa 204 B.62
reja en el exterior y mini-closet 1.82 263
. |Dable hoja plegable al medic del marco, marco de cajén con jambas
V3-a _ vas, 1150 Vo & base Inferior. reja en ol =4 1.80 2.82 |0.87/0.74
1.65 275
| Doble hoja plegable al medio del marco, marco de cajon con ja
v-5.6) decorativas, friso decorativo en base inferior, reja en el exterior. Esta e 27 Pas
ubicado en muros de quincha, 1.62 2.75
Ventana de doble hoja, marco de cajén con jambas decorativas, 149
va (ﬂj |friso decorativo en base inferior y reja en el exterior, 0.58 1.50 :
0.99 1.74
V5 8in hojas ni vidrios, marco de cajon simple y reja exterior. 0.86 1.26 264
0.86 1.26
\3 Doble hoja de abatir, marco de cajon simple, y reja exterior. 0.84 185 149
0.80 1.85
V7 (™) 1.18 0.76 1.78

OBSERVACIONES:

Todas las ventanas estan ubicadas en muros de adobe, salvo las que se han especificado
que estén en muros de quincha (V-3b).

En algunos casos, las dimesiones especificadas, han sido redondeadas para efectos de
tipificacion y en ninguno de los casos, la diferencia supera los 4 cms

3) El ancho y alto, tienen dimensiones diferentes en interiores y exteriores. En el cuadro, las
dimesiones especificadas en la fila superior son del interior del ambiente y las dimensiones
del inferior, son del exterior del ambiente. El alfeizer ha sido medido en el interior del
ambiente.

4) Los tipos de moldura en jambas, estén detallados en los planos.

Predominan dos tipos de rejas con molduras y un tercer tipo de reja mas serncillo y sin
molduras. Ver detalles en planos.

B6) La madera usada para las ventanas es de PINO OREGON.

7) Los vidrios en todos los casos son transparentes de e=2mm.

(k) Dos ventanas (en el amb. 114), poseen un marco levemente diferente en su moldura, sin
embargo, el marco interior es igual a los de su tipo, por lo que no se ha considerado esta
diferencia para |a tipificacion en el cuadro de vanos.

** Esta ventana ((nica), se encuentra tapada en el interior del ambiente y tiene ademas rastros
de malla en las hojas.

) Son ventanas de intervenciones mas recientes, por lo que sus caracteristicas son
notablemente distintas y su madificacién no tendria mayores inconvenientes.

INSTITUTD NACITRAT 0F UL "IﬂA‘
Olicine Tréoule Documentarie
FOLIO N° 43




EVALUACION DE VENTANAS

TIPO UBIC. |CANTIDAD/ OBSERVACIONES
(amb.) | ESTADO
V-1a 101 1/R La base del marco se encuentra levemente deteriorada, la estructura d
los mini-closets estan apolillados (30%); vidrios pintados (25%), vidri
103 1R rotos (15%); rejas en buen estado.
104 1/R
: La base del marco se encuentra levemente deteriorada; vidrios pintad
V-1b 102 18 (100%), vidrios rotos (5%); rejas en buen estado. MI
2 iy La base del marco se encuentra levemente deteriorada; vidrios pintado:
V-ic 108 1/8-1R (100%), NO tiene vidrios rotos; rejas en buen estado. Una de la
ventanas tiene un lado del marco parcialmente tapado.
V-2 103 1R La base del marco se encuentra levemente deteriorada; la estructura d
los mini-closets estan apolillados (40%) y, persianas en buen estado,
105 1R vidrios rotos (20%); rejas en buen estado. A una de las ventanas le falta
115 1M sus hojas (doble plegable).
La base del marco se encuentra levemente deteriorada; las ventana
V-3a 103 18 tienen sus hojas en buen estado; vidrios rotos (20%); rejas en bu
108 1/B - 1/M |estado. A una de las ventanas le faltan sus hojas (doble plegable).
109 3/B
V-3b 111 1M Base del marco levemente deteriorada;, hojas en buen estado; vidrio
completos; rejas en buen estado. A una ventana le faltan hojas y otrj|
114 2/B tlene un lado del marco tapado por un muro perpendicular (de
V-4 116 1M Tiene tapada la cara del interior del ambiente y rastros de malla la hojaj]
el marco y la reja estan en buen estado.
V-5 119 1R :l:t:::r;?’s;o de haber tenido vidrios. El marco y la reja estan levement;
V-6 121 1/R :;T::,Q hojas y reja levemente deteriorados; el 100% de los vidrios estan|
V-7 120 1R Son de una intervencion mas reciente y estan en regular estado.
122 1/R
SUB- B 9 39%
TOTALES R 10 43%
M 4 17%
TOTAL VENTANAS 23

B BUEN ESTADO: Bien conservados, sélo requiere mantenimiento.

R REGULAR ESTADO: No tiene muchos dafios y requiere de mantenimiento, cambio de
algunas piezas y no mucho material nuevo (principalmente madera y vidrios).

M MAL ESTADO: Est4 deteriorados y han sido sufrido la perdida de algunas piezas (hojas de
ventans). Por lo que requiere de cambio reemplazo de materiales y piezas en mayor medida,
- En todas, la cerrajeria requiere mantenimiento (bisagras) y varios cambios (picaportes).
- Todas las ventanas, incluidas las rejas estan pintadas con esmalte en tonos café y gris.

- La masilla de todas las ventanas debe ser reemplazada.

. Todos los ambientes que no tienen ventanas son los patios y pasillos interiores, exceptuando
el amb. 117, que es de regular tamaiio y solo tiene iluminacion directa a través de los vidrios
en la parte superior de las puertas. e ——
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Lima, 16 de noviembre de 1999

Serora

CRISTINA RIZO PATRON
Asesora de la Presidencia del
Consejo de Ministros
Presente.-

Es grato dirigirme a usted en atencién a su comunicacion de fecha 99-09-23 a fin de
manifestarle que el Bunco, de la Nacidn no riene ningun inconveniente en transferir, a
titulo gratuito, el inmueble' en el cual residiera el ilustre historiador tacnefio, don Jorge
Basadre, actualmente de propiedad de la entidad de mi presidencia.

Por tal razon, se realizé la consulta respectiva a nuestra oficina de Asesorta Juridica, la
que se ha pronunciado mediante Memordndum EF/92.2400.No. 3879-99, el cual se
adjunta, en el sentido que la donacion del inmueble en mencion debe realizarse al amparo
de lo dispuesto por el Decreto Legislativo No. 804, recomendando que la rransferencia se
realice a favor del Instituto Nacional de Cultura entidad que, siendo encargada de
preservar y acondicionar nuestro patrimonio cultural, podrd tomar las medidas pertinentes
con respecto al destino del referido inmueble.

Sea propicia la ocasién para expresar a usted los sentimientos de mi especial
consideracién y estima.

» A!eﬁmémé.m )
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HECTOR VELARDE
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ARQUITECTOD

Lima,28 de Febrero de 1976

Sr.Arqto.

José Correa Orbegoso

Instituto Necionsl de Culturs
Director Téenico de Conservacidn del
Patrimonio Monumentsl y Cultursl.
Jirén Ancesh 769

LIMA

Querido Director y smigo:

Interesado,como siempre,en le conservscidén de nuestros |
valores Aredicioneles de cultura,especislmente de monumentos histé-
rico srtisticos,me permito sdjuntarle une copis de ls certs que,mi
smigo e ilustre tscnefio,Jorge Besedre,me ha envisdo msnifestendome
su slerme de que Tecns,por razones progresistes,pierds su unided ¥y
ecarascter urbsno y,en espegisl,uns de lss pocss ¥ hermosas quintas
de 1s ciudad que sun luce# su especisl encento.

Acompefio tembién copis del espitulo sobre Tacne pars la
tercers edicién de mi libro "Arquitecturs Pernsna"™ en que trsto de
ex%:esgr ess unidsd y cerscter urbeno gue,con tenta razén,preocups:
8 Bssedre,

Ruego & Ud.,pues,querido colega,pere gue,desde su propieia
autorided,nos syude 8 eviter que Tacns sufra el mismo triste especté-
culo que nos exhibe el centro de nuestrs cepitsl.Ejemplo gue pudo ser
ten benéfico pwre las ciudades de provineis.

Felizmente psrece que podrén selverse joyas como Cuzco,ATe-
auipe,Ayscucho,Trujillo,y que se estudis,sl empsro de ls reciente ¥y
valiosa Ley de Conservacién de llonumentos Histdérico Artisticos,le
integrided de Cajsmerea,Moguegue,Husncavelica,etc,

No se trete de que esas ciudades seen fosilisasdses en museos

sino,sl contrario,dsrles vide y meyor profundidad de pessado dotando=-
lss de une fecunds mutua dependeéncia con sus nuevas y diferenciadas
expensiones,ten suténtices como los nucleos mismos de eses ciudades,
¥ no superponiendo desordenadsmente lo que acaba de nager sobre lo
que ya hs nscido de srmonia ¥y cultura produciendo solo un crecimien=-
to csotico y mediocre.

Agrsdeciendole mucho lo que puede Ud.hacer por Tecne ¥y
felicitandolo por su entusissmo y obras que nos enaltecen,lo ssluds

con las mayor estime
i @m
‘%i?ff/ L.

f//{/, Heetor Velarde




2.“'

4o=

2>

INFORME L8 C NI

“urante la gestidén de la sedorita Virginia Lazaro
Villarroel el local tuve diversos Tines cultura-
les:

- Laboratorio de Ceramica Prehjspfnica
= Acsademia de ballet

- ©Exposiciones diversas

- Academia de piano

El colegio de ingenieros solicité que se facilita
ra temporalmente 01 ambiente . Coro no era posi-
ble cobrar alquiler alguno, la Jirectora de enton
ces, seforita Virginia Lizaro, pensé cue 1la entre
ga en uso de los referidos ambisntes tendria dos
finalidades practicas: permitfa cubrir los gastos
de energia eldctrica y agua y alcantarilleds de
todo el inmueble y poder compromater al referide
colegio en las obras de estudio J restauracién -
del inmueble,

Lamentablemente no se ha encontrado en los archi-
vos ningln documento gue avale este convenin, No
obstante parece existir 1a disposicién del refe-
rido colegio profesional = entregar el inmueble -
cuando se lo seliciten.

For entonces el Grupo Teatral Lacna hizo una ges-
tién con el Banco de la Nacidn. lo se sgbe si di-
rectemente a la central de Lims o = la oficina -
departamental, Los propietarics del inmueble les
entregaron tres ambientes ¥ una puerta indepen-
diente por la calle Inclén,

Se, que pPOr 10 menos durasnte la gestidn de la se-
norita Lizaro no hubo ningin tipo de relacién en-
tre esta institucién teatral y el Instituto Na-
cional de Cultura-lacna.

Posteriormente, cuando el Instituto concluy$ 1a -
construccién del denominado Somplejo “vltural, se

trasladarén allf el laboratorio de ceramica y 1la
academia de ballet,

Durante la gestién directoral del Argueélogo Os-
car Ayca Gallegos, se firmaron dos convenios ce-
diendo en uso algunos ambientes del referido in-
mueble .

/e
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a. A ls oficina de Asesoris Juridica del Minis-
terio de Justicia en forma zratuita.

be A la academia "FEDERICO 3%RDES", Fagsban un
elquiler simbAlico,

Durante la direccién de la profssora Hosarie -
Humire Yamamoto, se presentaron los primeros in-
convenientes con la Academia Federico Gerdes, -
Este se fue apropiando de ambientes y reslizando
actividades diferentes a las @stablecidas en el

convenio. Incluso obstaculizaroa la reslizacién

de actividades programadas por INC en el salén -
grande,

Desde el tiempo de la sefiorita Lizaro se contra-
t6 a un guardidn de apellido Afaray, Este sin -
autorizacién alguna fue introduciendo rerientes

hasta completar dos familias. ¥a en el tiempo -~
del Director Ayca se dejé de pagar al gusrdién -
Yy este aceptéd permanecer como cuidasnte sin pago
alguno. En la gestién de la profesora Humite, -
aleccionados por un abogado, se nezaron & salir

Yy se constituyeron en inquilinos precsrios,

“uande en Junio de 1991 asumf 1a direccién del -
Instituto Nacional de Cultura de lzcna, encontré
todas estas dificultades. Como el convenio sus—

crito por 2 afios con la Academia Federico Gerdes
se cumplfa en diciembre de 1991, le pesd una -
certa para que dejara el local. ©=in embergo los

términos en que fue redactado el citado convenio
sin tan poco precisos no es posible splicarles -
la ley del inguilinato. lampoco podemos iniciar

aceibn judieial porgue no tenemos recursos, Has-
ta la fecha, por consejos de un profesional en -
derecho, estamos acumulando documentos psra, en
Su momento, proceder al desalojo. Se le hen en-

viado dos cartas notariales v se ha conseguido -
una certificacién de la Jefatura de Edvecacibn, -
seflalando 2ue la referida institucidn roc tiene -
autorizacidn oficial, Yodos sstos documentos se

han tramitsdo con copias a 1a sub Prefectura co-
mo a la Fiscalfs de la Nacibn. “on sstss pruebss
el trémite de desalojo serd mis expeditivo,.

Acompafio al presente 10s documantos Trotatorios
de lo expuesto,
“n la actuslidad ocupsn el inmueble:

= 01 ambiente - Colegio de Ingenieros
~ 06 smbientes ~Academis "Federico Gerdes"

/e




ambiente - Oficina de Asesori:
Ministerio de Justicia.

0

03 ambientes = Grupo Teatral
= 01 ambiente

= Academia de Piano-IliC.
_ Es todo cuanto informo & Ud. para
los fines que estime por convenientces.,

atenc '..::l.;i-.' G )

BIRECCIOR

EGINNAL DE CULTGRA
‘ENRIQ

JE LOPEZ ALBUJAR*™
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= LS V. CAVAGHARO GRELLABA
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3ANCO DE LA NACION

FACBIDENCIA DEL DIACCTCRID

LiMA = PERU

0ficio N°034-§0-EF/92.01

Sefioh Ingendeno
Ricardo Roca Rey
pirecton del Tnaiditulo
Nacional de Culifura
Ciudad. -

Asunito :

de Tacna, deneminado

89 474

&
Lima, 16 de Setiembre de 1380
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ChAMATE  DOGURLKT AL

"Casa Basadre"

Es ghato dinigiame a Usted paha manifestar-
Le que el <nmueble de nuesina propiedad ubicado en La Ciudad
"Casa Basadre",

debend sen nejaccioncado

por_ese Instituto pon_quaHEE_HEE"BEHEE;HE?@EfNEEZEﬁTbana su

postenion utifizacisn como gocal dé nuestra Sucursal, segdn

Convenic fixmado para el efectc.

Segin el Canuenio,_g{.[ﬂggi;utq"ﬂggiqnat_da
Cultura debia preparal Los proyectos y predupuesiod correspon

dizntis para inicdar

y desembolso de Las pantidas necesarias,

Pa obra a La brevedad, previa aprobac.tén

por nuesiro Banco,

pana Lo cuafl se Les entregé con acta el ind{icado Lnmuzble.

Pero es el caso,

seiior Dinectonr, que el Ln-

mueble de nuestra propledad viene siendo utilizado pon La Ca-

sa de Cultuna de Tacnra s.6n nuestno

consentimiento, habiéndose

constatado que en el indicado predio se realizan exposiciones,

congLado.
de La visita del sef

Les fue
vl motLvo

s

cal.

exhibiciones y poxr (Ltimo se esid utilizando para La venta de
muebles tallados, tedo Lo que coniradice el
Estamos en conocdmiento, fgualmente, gque con
on Presidente de Za Repdblica a esa
ciudad, £a Casa de fa Cultura prepané y colocld una placa recoi
\ ~ datoaia al doctox Jorge Basadre, =

{in para el cual

en La gachada de nuestro Le-

No estamos en conira de perennizar La memcada
de tan ilusthre histoniadon. Pelro consideramos que fal acio de-
bi6 contar por Lo menos con nuestna autorizacidn previa y que

en via de negularnizacifn otorgames pon

e b o S e S

e  — e

La presente.
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estos hechos,

nuestras actividades <nsiituclonales. =

Le las segunidades de mi especial consideracibn

Como seguramente esa Dirccedbn desconoce
mucho agiadecenemos se sihva disponen a  su
f4Lial de Tacna el cierne inmediato del' local, para proceden
a La refaceibn def inmueble a La brevedad, pues Lo requeni-
mod con candeler de uigente para el nonnal desarnollo ™ dé

flago propicia La oponfunédad'paaa expresdan

MANUEL BUS AR \IT OLIVARES
Fresidaue cel cweclerio

o
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e
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RESTAURACION Y ADECUACION A NUEVO USO

CBRA 1 CASA BASADRE - TACNA
PROPIETARIO: BANCC DE LA NACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACIONES ELECTRICAS

1.0
1.1

1.2

1.3

1.4

Cendiciones Generales
Definiciones

El Contratista de les iinstalaciknes ¢ifcivicas a que se refieren estas
condicones generales serfn las personas © firmis gean designa -
das para realizar ¢l trabajo de las instalaciones eléctricas.

El Superviser de las obras ellciricas serfn un Ingeniero Klectricis-
ta, Colegiado y hfibil, quien serf representente del Propictario a cu-
ya cargo estard la lsuparvisibn del contrato.

Especificaciones y Dilujos

Tl carficter geveral v alcances de los trabajos estan ilusirados en -
loa diversos planos de instalacionsas y especificaciones téenicas res-
pectivas,

Ll Contratista deberé tener en la cbre, una copia de 10s planos y es-
pecificaciones, debicado dar acceso en cualquier momento al Supervi
sor.

Validez de especificaciones, Planos v Metrados

En los prasupasstos del contratista se tendrf en cuentn gue las espe-
cificaciones que siguen se complementen con los planos respectivos v
en forma tal cﬁc las obras se ejecuten totalmente, amqgue &stas figu -
ren en uno solo de 185 tres documentos citados,

Cambics pdr el contratista

Cunalquier cambio en los planos o especificaciones que el Contratista
cans&exu convenjenute introduncir deberf comunicario al Supervisor -
por escrito quien lo aceptarf tambiln por escrito,

Esta aecibn se debe Levar & cabo antes de presentar su propuesta por
dicho cambio.,

Materiples y Mano de Obra

Todos los materiales, equipos o artfculos suministyados para las -

obras que cubren esta Memoria y las signientes aspecificaciones de-
berfin ser muevos y de la mejor calidad dentro de su respectiva clase
hdamd » toda mano de obra que se emplee deberd ser de primera ca




1.6

Inspeceibn _
La inspeccibn del material y la mano de obra empleain serh efectuada

. por el Supervisor ya sea en la obra o en el taller. El Supervisor -
- tiene el derecho de rechazar el material que se sncuentre dailado, de

1.7

1.8

1.9

1.10

fectuoso o 1a mano de obra deficiente v, requerir su correceibn.
Los trabajos mal ejecutados debe {;rmmmemm
dos y el material rechazado dedberfl ser reemplazado per otre apro
%:. sin costo W“IWM'

ptar
«l precio del s ;
E1 Contratista deberf der aviso al Supervisor por lo menos con diez

(10) dfas de anticipacibn de 1a lecha en que su trabaje quedarf termi

nado y listo pera la inspeccifa,
Garantfas

El Contratista garantizarf tode el trebajo, meteriales y equipos qa:
provea, de acuerdo con lbs requerimiontos de los plancs y ¢

L1 Contratista garantizari el perfecto funcionawmiento de los equipos
a instalar, ademfs deber otorgar vna garmntfs do fanciénamiento mf
nimo de cince (5) ailes: El no fmcionamisnte de cualquier equipo se-
acasionar dicho desperiecto. - .

Rnponmhﬂlﬂnﬂmalmhlp

El Ccmtrm deberd avegurarse sobre las condicionas de trabujo -
anfes de someter su propuesta ¥ ne podra alegar ignorancis sobre -
las condiciones en las que deberf trabojar.,

Cambios por ¢! Propiatario

i1 Propicterio podrd en cualquier momento, por medio de una orden
escrita, hacer cambios en los w:mn 51 diches
'laﬁenjm Monn l:{]ujamﬂﬁn, @Mﬂgl ey o
Oen e ra pars la le un reajuste a=
tiva de astos, tomandc como base los precios i : E:
en el Contrato. ' _

Especilicaciones de los materizles por su Nembre Comercial

»
dicha de ‘es para estatlecer una morma de calidad y estilo
la prog nulmrtmdm, tipe, tamafo, modelo, ll::.
0 sca las caracterfsticas de los materiales,



2-(” =

h:mﬂﬂmab:bsﬁhmur&'mtuAMMs
materiales, de cumplirse estrictamente, 0 sea eilas pa -
;rmﬁammm. 51k ux:idu:n -
instalados antes de ser probados, el Propistaric hacer ratirar -
dicho materiel sin costo alguno y cualquier gasto adicional por este mo
g ngf:;}& m&llwhhm&tr&
Edmm se a ' : )
ys,ym.&as"mcmplmmhmmoeﬂpmqyewm '
e, ' _ _

15

las para la operacibn m;{mfuewmddMéﬁetrm -

E:;pum, debiendo por tanto el Centratista swainistvar y colocar
elamentos necesarios para tal fin, esta o no especisics _

cafos en los plaves § mencionados o lag cificacionus, .

En los plancs se fidica ¢! asquemn general de todo ol sistema lelfetri-

co, dizposici®n da les alimestadorss, nMcacin de los circuitos; sali-

das, interruptores, ete.

Los elestroductos se indicen solo ex forma esquemfitica no sieado por

tanto necesario que se sigon exactaments en obra ¢l trazo que se mues
tra en el plamno., . ¥

La ublcaeibn de las cajes de salida; cajus de artefactos 3 otres dsta «
Hes wostrados en ol pi son golemente sproximadoy. La posicibn de
fi:ﬁﬁwbau fijar8 despufs de verificar las condicones gue se presentan
&n DLTE., * f

Las discrepancias entre e) plane 8 plancs i las condicienss que se en-

-

cuentron én obra 8 entre plancs y o aciones, debarfn someterse

. sin pérdida de tiempo a consideracibn del Ingeniero Supervisor de la

cbra para que resuelva sobre el particular,
los 'pll;noa, eom las especificaciones que se acompaiian, {orman parte
del proyeito dededricidad.

Los planos materia del proyacto elfetrico podrfn ser m:exmoa -
posteriormenta por oiros o complemantarse con planas de s
diendo asimieme, ampliarse las especificaciones de acuerdo con E’

aﬂgmh&s del trabajo.

ELC a deberd revisar taubifn los planos de arquitectura, es-
tructuras e fustalaciones sanitaries para tencrles en consideracidn du
rante el trabajo que realice,

3.00 Especificaciones técnicas de sminisuro de materiales y eguipos

3a1

Electroductos
a. Tubo rigido no metdilco

Sevfin de peliclorure de vinile (PVC), del tipo clase pesada, da -
3 me de lon d.

Sa en los subalimentadores ¥  circuitos dertvados.

Tend las siguientes caracterfsticas -




Diametro Diametro Diameatro Diam.
Nominal Interior Exterior Equivas.
Gnm) (mm) (mm) (pulg)
15 16.6 21.0 1/2
20 21.9 26.5 3/4
25 28,2 , 33.0 1
35 37.0 42.0 11/4
40 43.0 g.o 11/2
gg 54 4 .0 2
66.0 73.0 21/2
&) . mﬁg 1&1“.'5 3
100 106.0 114.0 4
Ce Canlucmres del tipo TW

Serh;dn cobre electrilftico, fabricados secfm normas ASTM B-3 6
S, aislamiento de PVC, terndibn de servicio: 600 v

tempu‘tum operacién : 60 C. Losconductmademct&n
rior al de serfn cableadas. Seempleu'ienlol circuitos
alumbrado, tomacorrientes y fuerza,

3.3 Cajas
Todnshscnjupnrasalldudenmfmsdeﬂnmm&n,mm
tes, cajas de pase, aerlnanGpenda debiendo quedar las cajas, o
suplemento normal cuando mmkmﬁemm:me -
phmdebahnb&dna No se redondas ni de menos de 40
de profundidad. ,
a. CAja de fubricacibn standard

Serfn fabricadas en planchas de flerro galvanizado de 1,59mm  de
espesor.

1. Ocugonales de 100 x 40 mm, salida de iluminacifn en techo o pared.

2. Rectm.gnlamade 100 x 55 x 50 mm para interruptores y tomacorrien

Gmm:shm:m%mbmmdemum
4 Cn;ﬂ:*ﬁudelﬂﬂxl mmmmrlmpﬂm-,-
ca pase, salidas especiales 8 de mercurio
e i d gy o e o e i S
Mﬂhﬁlﬂﬁxl@xﬁm&mﬁaﬂmmhﬂaﬂdﬂﬁm.
. Tapas con un gang
Pmluuhscudmﬂumm:anelcmdammade
&:?mm::m tomacorrientes donde -
7. T cie cajas de o salidas cajas de
apas @am j.u traspaso especiales, cajas

especial, '
gzsm%&w,mmm.ammamim
mm a las dimensiones cajas y con agujeros y pernos de su-
wmsmmyhlm&{uum.



Antesdemeobcmﬁnmmmlﬁrh;mnhhﬂcimﬁm

del propietario para su

i’smhnulﬂuespemhshtmtendﬂk O, centrddadlm
mm,

Se podrén emplenr también tapas rectangulares standard como tapas

ciepas para salidas especiales.

b. Cajas Especiales

mnemmmamboadazsmdemm“ '
ga construfdas en planchas de fierro -
dnl.s mm (16 MGS) de espeser como mfnimo, con tapa hermética -
Sgnjnstnﬂ:dloprmm los inciso 463 1 3.1 del
a en 108 e .
,;:VdeledigoNadnmldeElauﬂdd:d imsbngs m-
en planos,

3.4 !ﬁuﬂupt:’mu

a. Interruptores unipolares
%:: dl:lemma uaipollms simples, dobles y triples, asf como «
-mmmmw
Para instalarse en ¢ajas de 100 x 55 x 50 mm,

tl;echdemm&edelﬂpobdm, mmh%&ﬂn

_ -‘C:mdmmnbmascmtomﬂhshuucmadaZ.Sm .

Smﬂma al ?o DOMINO de TICINO

3.5 Tomacorrientes

3.6

a. Bipolares, de salida universal
De caracterfsticas constructivas e instalacibn similar a los interrup
tores unipolares, capacidad : 10 amp., 250 v.

b. Bipolares simples, con tama de tierra
Deml;su;gntmu Caracterfsticas :
- para colocacibn empotrado.
- Para instalarse en cajas de 100 x 55 x 50 mun.

- Construfdas en cubierta fen8lica estable, tipo-dado.
-Cm:teadaalami&nde plata,
-Canmdmmabcmsmtonﬂlha, hasta conductores de 4 mm?,

- Placa metflica de acero inoxidable para recibird puente spporte y

dado,
- Capacidad : 15 amp,. 250 v,
Placas telefbnicas
De las siguientes caracter{sticas
- Parea colocacifn empotrada
-« Para instalarse en cajas de 100 x 55 x 50 mm
- La salida de cable serfin de bakelita color marffl,

Similar al modelo DOMINO de TIWZINO,




3.7 Tableros eléctricos

a. Tableros de distribucibn
a.l Gabinete metélico

El gabinete estarf constituido por la tapa, el marco y la puerta
fabricados en la plancha de fierro galvanizado de 1/16 ", El ga
binete estar recibirl dos manos de pintura anticorrosiva inte-
riog con pintura gris martillado.

La caja llevarf hmecos ciegos de 15, 20,25,30 y 35 mm de acuer
do a los alimentadores. Sus dimensiones se recomendadas
por el fabriwante, debiendo tener el espacio suficiente por los
cuatro costados, a fin de poder efectuar el alambrade en &ngulo
uﬂo.

La puerta llevarf una cerradura tipo Yale, & similar y marcada
en relieve la denominacifn del tablero se los plancs, por -
ejemplo: TA - G; . en su cara interior tendré unas gufas que
alojarfin la eelacibn de los circuitos en el tablero, escritos cla
ramente sobre una cartulina blanca.

Las barras y accesorios, deben ir colocadas y. dsladas de todo
gabinete de tal manera de cumplir exactamente con las especifi-
caciones de "Tableros de frente muerto", las barras se de
cobre electrolftico y llevarén una barra para comectar las dife-
rentes tierras de los leircuitos derivados y del alimentador.

a,2 Interruptores

Serfn interruptores automfiticos del tipo termomagnético, para
proteccibn contra sobrecargas y cortocircuitos, entercambia -
bles de tal forma que puedan ser removidas sin tocar los adya-
centes., Los interruptores tendrfin contactos de presidn accio-
nados tornillos para recibir 'los conductores, serfinde -

m de plata. Su mecanismo de disparo debe ser de "aber
tura libre"” de tal forma que no pueda ser forzada a comectarse
miemtras subsistan las condiciones de cortocircuito. Llevarfin
claramente las palabras OFF y ON. Tendrén las siguientes ca
racterfsticas :

Tableros ' Tensibn nominal corriente de
del interruptor cortocircuito a
(voltios) 220 V. (KA RMS
De fuerza y 240 Simétricos)
alumbrado 10

Lima, Agosto de 1958

DPCR
EF]/mach.
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MUSEO NACIONAL DE HISTORIA
PLAZA BOLIVAR - PUEBLO LIBRE
APARTADO N* 1952
TELEFONO 314100
LIMA - PERU

MEMORANDUM N°001-MNH-D-77.

A : Dr.Huge Ludefia Restaure.

Encargade de la Direccién del Centre de
Investigacién y Restauracién de Bienes
Menumentales.

Dra.Maria Restwerewski de Diez Cansece.
Directera del Musee Nacienal de Histeria.

DE

e

ASUNTO : Casa dende nacié el Dr. Jerge Basadre.

recién dey respuesta a su eficie del dia
20 de diciembre que crei haber centestade, espere
me disculpe. Una luxadura del tebille me ebligé @ un
repese ferzese en mi casa y dejé de atender el Mu-
gee per unes dias.

Respecte a epinar si se demuele la Casa
dende nacié el Dr.Jerge Basadre me resulta dificil
epinar sin referencias sebre el particular,

Apreveche la epertunidad para renevar les
sentimientes de mi mayer censideracién.

Muy Atentamente

i 1*UTu NaCIONAL DE CULYURA
Mgslo tacional de [listoria

Ny Qct Qe a

wadria Rostworowski de ez Lanseco

MRADC/yl.

DIKE | h
L]

INSTITUTD . NACIDNAL DE CULTURA
CENTRO OF IWVEETIGACION T REBTAURAGION
BE BIEWES MUNUMENTALES

258 FUE %
2% EME. 1977

dB. ANCASH N9, 768 - VEL, 283384
TRAMITE DOCUMENT®&IO
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Lima, 24 de Enero de 1977.

Sefior Doctor

D. Hugo Ludefia Restaure,

Director a.i. del

Centro de Investigacidn y Restauracién
de Bienes Monumentales,

Instituto Nacional de Cultura,

Ciudad.

Nos es grato dar respuesta a su Oficio N°1283-76, del 28 de Diciem
bre de 1976.

La Sociedad Peruana de Historia en su Oltima sesién al tomar cono-
cimiento de que la ejecucién del proyecto de nueva sede del Banco de Vi-
vienda en la ciudad de Tacna implicarfa la demolicién de la casa natal
de Jorge Basadre en dicha ciudad, acordé solicitar un informe técnico a
su miembro de nidmero el historiador tacnefio, Dr. Gustavo Pons Muzzo Y,
sobre esa base, hacer un pronunciamiento al respecto.

Conocido y estudiado el informe técnico del Dr. Pons Muzzo, cuya
copia acompafiamos a la presente, la Sociedad consecuente con su larga tra
yectoria de defensa del patrimonio histdricode la nacién, acordS pronun-
ciarse contra la referida demolicidn,

La casa natal de don Jorge Basadre en Tacna es un monumento artfsti-
co que forma parte de una unidad ambiental en el centro de la ciudad y es
un inmueble representativo de la mejor arquitectura republicana de mediados
del siglo XIX. Al mayor abundamiento, esa casa est8 Tntimamente vincula-
da a hermosas jornadas patriéticas durante la etapa del cautiverio de la
heroica ciudad de Tacna. Y, en fin, es la casa natal de una de las mas
esclarecidas figuras de Tacna y de la cultura peruana contemporfnea.

Por todas estas razones la Sociedad Peruana de Historia manifiesta su
opinién t&cnica en el sentido de que debe sefalarse un distinto solar para
la nueva sede del Banco Nacional en Tacna y mantenerse #ncSlumne la casa Ba
sadre en la cual podrfa establecerse un museo histérico o cualquiera otra
adecuada institucién cultural y patriética.

En esta oportunidad renovamos a Usted nuestra mayor consideracién.

Dios guarde a Usted.

fiCH 1.|_|]M NIALES
Pedro M. Benvenutto Murrie —
Secretario General 27 ENE, 1977
IR EMGASH NO 764 - TEL, 283364
THAMITE  DUGUMENTARIO
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- INFORME SOBRE LA CASA DE LOS BASADRE EN TACNA

Eeta tasa que es un bello exponente de la arquitectura republicana del sigleo
XIX en Tacna, en los afios de apogeo del Departamentoc antes de la ocupacién chileng
estéd situada en la Plaza de Armas haciendo essquina con la calle Inclénj frente a
este costado de la casa estd el local en donde funciona la Prafectura y frents a
la Prefectura estéd la Catedral. .

La casa an rJfarnncia fue construida por don Carlos Basadre Izarndétegui,
abuelo del Or. Jorge Basadre, después de 1860 pero antes de 1870. Dan Carlos Basad
dre Izarndtegui se dedicd a las actividades éomarcialea pero tuvo inguietud por
los estudios histéricos. Es notable su estudio histérico-geogréfico sobre Tacna pt
blicado en ls REVISTA DE LIMA de 1B62, habiendo dejado inéditos otros estudios,
Casd con dofia Cnﬁcapcidn Forero Ara emparentada con los caciques de Tacna. .

El egtilo de la casa es el de la dpoca republicana, cuando Tacna pasaba por
el momento de su me jor desarrcllo, sobre todo por el comercio con Bolivia, progre:
so que hizo al Praeidanta Balta ordenar la construccidn de su Catedral segin pla-
nos de la Casa Eifel, construccién que quedé inconclusa con la gusrra. Tambidn
mand6 confeccionar su hermosa pila que adorna la plaza mayor, el Cementario y
hasta se llegd a formar una compafifa para la connstruccién del ferrocarril a Bolil
via, que qued§ igualmente frustrade por la guerra., Se eestaca en la casa Basadre
su hermosa fachada de piedra de canterfa de color roséceo, caracteristica de
Tacna. )

Durante la pcupacidén chilena se construyé en la esquina a que hemos hecho re=-
ferencia al principio, esquina de la calle Inclén y la Pleza, con frents a2 la Ca=
tedral, el edificio en donde funcionara la Intendencia, el méximo organismo chile
no en la provincia precariamente ocupada. Este edificio se construyd empleando
también en su fachada el mismo material de piedra de canterfa roséceo, material
qua también se empled al terminarse la Catedral en 1954, durante el gobierno del

general Manuel A. Odria, con motivo de celebrarse ese afio el 25¢ aniversario de

la reincorporacién de Tacna al Per(. Ds esta manara, la casa Basadre, la Prefecty

ra (que funciona en el local de la Intendencia) y la Catedral constituyen una uni
dad arquitecténica de especiales caracteristicas. La casa Basadre se encuentra er
buen estado.

Don Carlos Basadre Forero, ingeniero, hijo mayor de don Carlos Basedre Izarnc
tegui, continud residiendo en Tacna al término de la guerra y el 10 de marzo de
1884 enczbezé con su firma el documento de protesta de los tacnefios contra la

aprobacidn del Tratado de Ancén por la Asamblea Nacional {12 de marzo de 1884)

| B
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En 1885 don Carlos Basadre y Faorero casé con dofia Olga Grohmann y Pividel,
y establecidé su hogar en dicha residencia, en donde nacieron los siete hijos
del matrémonioc Basadre Grohmann, entre ellos don Jorge.

Don Carlos Basadre fForero, ingeniero de|profesidén, fue un patriota a carta
cabal, el igual que su esposa. En 1896 fué elegido SenadoT por Tacna Libre, es
decir por la part$ no ocupada del Departamento, entre el rio Sama y Moguegua.

En 1699 fué elegido Ministro de Fomento en el primer Gebinets del Presidents
Lépez de Romafia. Luego ebandoné la politica para radidarse en Tacna.

£n 1905 ocurrid un hecho que en Tacna se recusrda con mucho orgullo. Es refe-
rente a que la autoridad chilena tenfa prohibido ; los peruanos izar la bandera
nacional en el frontis de sus casas el dfa del aniversario nacional o en cualguie
ra otra oportunidad. Ocurrié que el 28 de julio de ese afio la Sefiora Olga G. de
PBasadre, estando su esposo en Lima, ordend que la bandera peruana se izera en el
frontis de su casa. Poco después recibid una orden del Intendente de la provincia
ordenéndole que la hiciera bajar. La Sra. Basadre se negé a hacerlo y la bandera
continué solitaria en el asta durante tres dfas ('). Lea gente de Tacna agghaba
que le dijo al emisario del Intente que viniera la propie autoridad a erriar .la
bandera.

|
La Casa Basadre es amplia, y durante la ocupacidén chilena funcioné en el lad

Este un club abnominado CLUB PERU mm que agrupsba a los jévenes tacnsfios daasuso;
de mantener el sentimiento de la Patria, siempre latents.

Es una muy buena idea el conservar esta casa, restaurarla y convertirla en
un Museo que mantenga el recuerdo de los dfas gloriocsos de la silenciosa rasisten
cia tacnefa contra la ocupacién, El1 propio Dr. Jorge Basadre, adem&s de sus harmg
nes y padres es un buen ejesmplo. Don Jorge integrd la Comisidén Plaebiscitaria siep
do entonces alumno sanmarquino en los Gltimos affos. Actud en casi todo el ILapso
que duraro nlas frustradae jornadas plebisciterias y en Arica fué victina de la
brutalidad chilena (la “mazorca®" le llamaban los tacnefos) siendo herido en la
cara. Su hermano Federicao, ingeniero, presidié la Comisién Peruana cuandoc se de-
1imité la frontera segin lo establecido en el Tratado de 3 da junio de 1929.

La Casa Basadre tiene lnnegable valor erquitecténico e histdrico.

Demés estd hablar de los méritos de don Jorge Basadre.

fdo., Cuskavo Pons tazro,.

(') Jorge Basadre-IFANCIA EN TACNA- p. 65-Lima 1939
Se han utilizado otros datos de este libro as{ como otros de LA VIDA Y LA
HISTORIA. Lima 1975. También se han utilizado detos del ascritor tecnefio

Carlos Albartuiﬁnnzélaa de un libro que tiene en preparacidn sobrs T _cna.
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Cllinisdobio oo’ Foveamnals b S rsoisiinaidon

"Ato de la Produccion"

Informe N20/) ~76-VC-5248

+ Director de Proyactos de Edificociones Piblicas

¢ Viaje o Tocne - Situacién del Locol existente

:  Proyecto N2 76-056 - Loce! Banco de la Nacién
de Tacna. :

: Lima, Agosto 25 de 1976

Sobre el asunte arribe mencionado, informe a Ud. lo siguiente :

1.00

2.00

Motivo del viale a la civdad de Tacna

e acverds al convenlo firmade entre el Ministerio de Vi
vienda y Construccién y el Banco de La Nocién, se dele
gé o dicho Ministeric el Estudio y Desarrollo del Proyecto
pera el Nuevo Locol del Bonco de la Necidn.

El Beneco de lo Neocién de Tacna funcione en la actuclidad
en local alquilado y tiene lo cotegorizacion de Agencia
Primera, con un personal de 53 empleados, luego de la~
coordinacin entre el suserito y fos funcionarios del Banco
de la Nocién (Oficina Técnica de Ingenieria) se plantes
lo necesidad de verificar el estado de conservecién y fun
cionalidad aparente del actual local que se encuentra ubl
codo en el terreno adquirido por el Banco de la Naocién ~
(esquina formada por calles Corenel Inclén y Plaza de Ar

M) .

Viuje a Teena

Mediante R .D. N2 059-76-VC-5200 (2,.8.76) el suserito
vielé a la ciudad de Tacna en su condicion de proyectista
del nuevo Local o edificorse en dicha ciudad.

tl vicje se reclizé conjuntamente con dos Funcionaries de
e Oficine Técnico de Ingenieria del Banco de la Nacién,
Arqto. José Carlos Mentero e Ing. Jorge Paster.

El viaje de comisién del suscrito se programé para les dics
16, 17 y 18 de Agesto, y se amplié hasta el dia Jueves 19
da los corientes, de acuardo al Memeréndum N2 258-76-
VC-5241, defecha 19.8.76; por circunstancias anofodasen
el Informe N2 003-76-VC~5248, el suscrito tuvo que per
manecer en lo ciudad de Taena 2 dies mas :20 y 21 de A

gosto.

Leo
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3.01

3.02

3.m

Estado de Conservacion de la Edificacién existente en el Te
rreno del Baneo de la Nacién: Funcionabilided del Locel y
Relaciones Urbano~Arquitectanicas.

Estade de Conservacién de la Cosona

En general el local existente presenta un pobre estado de -
conservacién, lo que se pudo constatar observando las fole
grafios tomadas en el sitio por el equipo profesional conjun
to que viajé a la cludad de Tocna,

Los materlales de muros, techos, pisos cuberturas, imhl_-_ -
ciones sanitarias e instalociones eléciricas, se encuentran
bastante deteriorados.

£l sualo ha sufride asentamiento en la generalidad de ombien
tes.

En cuanto ¢ elementos arquitectdnicos come poertus y venta
nas, si bien poseen clerta calidad estética, no se encuenivan
en general en 8ntimas condiciones de conservacién.

Funcionalidad del Local Existente

a) PExiste el antscedente de que el Banco de la MNocién ha
funcionado en dicho local en condiciones no aparentes.
Las funciones que se realizaban en el Banco no se adap
taban a la cosona.
F! Banco acthuclmente funciona en locel alquilade.

b) Una inversidn pora mejorar el aspecto visval y la seguri
dod del inmueble troeria como consecvencia el volver o
realizor les funciones del Banco en condiciones no apa
rentes; se coerfla en contradicclion.

Relaciones Urbano-Arquitecténicas

a) Se insinue clerfo integracién volumétrica con la lglesia
y con el Local de lo Prefectury; pero al tener el local o
xistente un wlo pise, dicha infegracién no se cumple a
cabalidad.

b) La textura exterior de la edificacién de propieded del
Banco es de un tipo de piedro similar @ la textura de
piedra de los locoles da la Iglesia y Prefectura. En el
“frente lateral de la cesona (que da al local de la Pre -
fectura, calle Inclén) se pierde el sentido de la textura

/ eos







